§2
Art der Plane

(1) Dem Bauantrag sind folgende Pléne anzuschlieBen:

Ubersichtsplan (Abs. 2) im MaBstab der Katastermappe,

Lageplan (Abs. 3) im MaBstab 1:500,

Grundrisse (Abs. 4) im MaBstab 1:100,

zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderliche Schnitte (Abs. 5) im MaB-
stab 1:100,

Ansichten (Abs. 6) im MafBstab 1:100.
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(2) Der Ubersichtsplan muB auf einer Kopie der Katastermappe dargestellt
werden; er hat zu enthalten
a) das Baugrundstiick, das Bauvorhaben und den Baubestand im Umkreis
von wenigstens 50 m um das Bauvorhaben mit den Grundstiicksnummern,
b) die Nordrichtung und den MaBstab.

(3) Der Lageplan hat zu enthalten

a) das Baugrundstick und die Nachbargrundstiicke mit den Grundsticks-
nummern und den Namen der Grundstlickseigentimer,

b) allfallige Grenzen zwischen verschiedenen Widmungen des Flichenwid-
mungsplanes und, soweit solche festgelegt sind, die Baugrenzen, Baulinien
oder StraBenlinien (§ 2 lit. b, d und k des Baugesetzes),

c) die auf dem Baugrundstiick und den Nachbargrundstiicken bestehenden
Geb&ude,

d) die bestehenden und geplanten 6ffentlichen Verkehrsflachen mit ihrer Breite
und Bezeichnung,

e) die Verbindung des Baugrundstilickes zu 6ffentlichen Verkehrsflachen,

f) die Draufsicht auf das Bauvorhaben mit den Dachvorspringen und allen
ober- und unterirdischen AuBenwénden, deren HauptmaRBe sowie deren Ab-
stande zu den Grundstticksgrenzen,

g) die Anordnung und die Abmessungen der Absteliplatze fir Kraftfahrzeuge
sowie die Anordnung und das FlachenausmaB der Kinderspielplatze,

h) die Anordnung der Griinflaichen einschlieBlich der Bepflanzung,

i) die Nordrichtung und den MaBstab.

(4) die Grundrisse haben zu enthalten
a) die Darstellung und die MaBe der Wande und der Tragkonstruktionen, der
Tur- und Fenstertffnungen, der Stiegen und Rampen, der Rauch- und
Abgasfange sowie sonstiger Schichte, der Feuerstitten und der ortsfesten
Lagerbehaélter fir fliissige Brennstoffe sowie der Anlagen fir die Abwas-
serbeseitigung,
die Anzahl, H6he und Breite der Stufen von Stiegen sowie die Gehlinie,
die Zweckwidmung der Rdume sowie deren Nutzflachen,
die Anordnung der Stellplatze in Garagen und deren Abmessungen,
den Umrif3 der nach § 6 des Baugesetzes erforderlichen Abstandsflachen
und Abstande mit den Grundstticksgrenzen; der UmriB kann auch in einem
eigenen Plan im MaBstab von mindestens 1:200 dargestellt werden,
f) die Nordrichtung und den MaRBstab.
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